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PODLOGI WINYLOWE Z TWARDYM RDZENIEM SPC
VINYL FLOOR WITH RIGID CORE SPC
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100% wodoodporne/ najlepsze do ogrzewania odporno$¢ na zarysowanial tawy i szybki montaz/ pochtania dZwieki/
100% waterproof podtogowego/ resistance to scratches easy and quick installation sound absorption

best for underfloor heating

WYMIARY/ DIMENSIONS M

1240 x 182 x 4 mm

Waga/Weight: 17,63 kg _/. @
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Warstwa écieralna/ £ P\
Wear layer: 0,5 mm i use
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KARTA TECHNICZNA/ TECHNICAL CARD

Rodzaj pokrycia podtogowego/Floor type

Podtoga ptywajaca z systemem click/ Click system floor

Wymiary/Dimension 1240x182 mm
Grubosé catkowita/Total thickness 4 mm
Grubosé warstwy $cieralnej/ Wear layer thickness 0,5mm
Opakowanie/Packaging 10 szt./10 pcs., 2,257 m2
Waga panela/Weight of one panel 1,763 kg

Gwarancja/Warranty

20 lat na uzytek mieszkalny/ 10 lat na uzytek komercyjny,
20 years residential/10 years commercial

Wystgpowanie ftalandw/Phtalate tests
(DBP/BBP/DEHP/DINP/DNOP/DIDP)

EN 14312:2004

Wolne/Free

Stabilno$¢ wymiarowa/Dimension stability

EN 1S0 23999:2021

0,05%

Domowa/Residential 23

L Ly 150 10874:2009 Komercyina/Commercial 34
EN 13893:2002 Klasa DS./Class DS.
na mokro PTV 28
Antyposlizgowosé/Slip resistance BS 7976-2:2002 Umiarkowany potencjat poslizgu/Wet PTV 28 Moderate slip potential
na sucho PTV 49 Niski potencjat poslizgu/dry PTV 49 Low slip potential
ENV 12633:2003 Klasa 2/Class 2
Voc A+
Odpornosc na scieranie/Wear resistance EN 13329:2006 Klasa 34/Class 34 (4900cykli)
Odpornos¢ na zarysowania/Resistance to scratches EN 16094:2021 ::zﬁ - :
Odpornosé na uderzenia (test kuli)/ Large ball impact resistance|  EN 13329:2006 1800 mm/No c?ﬁ?ﬁ: ?I::}I;l:ll‘sezsk?]géfl:rgz :ﬁ;:olf;ight of 1800 mm
Odpornosé na kotka krzeset/Gastor chair resistance IS0 4918:2016 Brak widocznych uszkodzei/No visible damage
Odpornos¢ na przesuwanie mebli/Resistance to moving furniture| EN IS0 16581:2019 Brak widocznych uszkodzeri/No visible damage
Odpornosé na przebarwienia/Resistance to discoloration EN 438-2:2006 Odporne klasa 5 /Pass class 5

CE

EN14041:2004/AC:2006
Klasa reakcji na ogieii/Class of Reaction to fire EN 13501-1:2018 Bfl-s1
Weigcie resztkowe/Residual indentation EN IS0 24343-1:2012 Class 34 (0,00 mm)

Ptaszczyzna/ Flatness 1S0 10582 Wklgstosé/ Concave 0.48%, Wypuktosé/ Convex 0.32%
Prostoliniowo$¢ krawedzi/Edge straightness IS0 24337:2019 w toleranciji/in the tolerance
Dtugi bok/Long side: 7,0 kN/m
Sita zamkow/Locking strength IS0 24334:2019
Krdtki bok/Short side: 2,6 kN/m
Odpornosé koloréw na $wiatto/Colour fastness to light IS0 105-B02:2014 Class >6
Ogrzewanie podtogowe/Floor heating Tak/Yes (max 27°C)
Emisja formaldehydéw/Formaldehyde emission EN 717-1:2004 Klasa E1, Class E1
Izolacja cieplna/Heat insulation EN 12524 0,151 W/m*k
Opodr cieplny/Thermal resistance EN 12667:2001 0,0125 m2k/W
Pochtanianie dzwigku/Sound absorption EN IS0 10140-3:2021 redukcja dzwigku 6 dB




